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l.e préessnt aossier porte sur une déclaration au titre des
articles L. 214-1 a .. 214-6 du Code de i'Environnement
pour l'aménagement d'un deuxiéme accés routier a ia
station de Peyragudes, versant Peyresourde.

Il constitue de fait un dossier de régularisation pour cet
aquipement gui 2 été réalisé en 2009,

1. e demande
lLe maltre d'ouvrage est la Communauté de Communes

fa Vallée du Louron dont [e f-:mgo est a la Mairie de
s-Louron 65590 BORDERES-LOURON.

de
|kJ

Bordere

tion des ouvrages

Le deuxieme acces routier a la slation de Peyragudes,
varsant Peyresourde, a été créé sur des ferrains piropriété
2 la Communauté de Communes sur les territoires
administratifs des communes de Germ et Loudervielle, au
sud du lisu dit Pla Loudic {cf. extrait de carte ci-contre).

. Localis

d

Le tracé reprend pour partie, ou en paralléle un réseau de

nistes ou de chemins pastoraux plus ou moins
carrossables représenté sur l'extrait "Géoportail” (cf. en

page suivanie).
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e nréayi
s préexis

Extrait géoportail avec localisation des pistes carressable

‘ns 1 Les pisies "carrossables” (pastorales ou autres) sont figurées en
gris. If convient de noter que le site d'implantation du nouvel accés (ue,u Iré en rouge) était déja maillé d'un dense réseau de voies.

{source : www.geoportall.fr)
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3. Historigue ot descrintif de Maménagemsan

Le proj i de création d'un deuxiéme accés a la station de Feyragudes, versant Peyresourde remonte a plusieurs décennies (plus de trente ans).
[l a fait 'objet d'une sollicitation de la part d'EPIVAL aupres de |'Etat - sous prefet de Bagneres-de-Bigorre - en 2003, qui a pu indiguer les elemenis de

contraintes a respecter (les risques, i'insertion paysagére et la protection de ['environnement) et [es éléments de procedure administrative (enquéte
publigue si besoin foncier ou si travaux> 1 800 000 euros).

Ce nouvel accés a &1é realisé en 2008.

La préfecture a été saisie sur cette création de vole sur la base de l'erticle L145-6 du code de 'urbanisme interdisant cele voie et des contraintes
foncieres Dac;toralma

La DDEA 85 a pu examiner ce dossier et estime, au-dela des recommandations de 2003 de |
mtio'ﬁction oqwlmroo des différents usages {(acces bien sl maijs aussi pastoraux, o eqliers...)
de limperméabilisalion des saols.

Le présent dossier vient répondre a cette demande.

at, qu'il v a lieu de veiller pour cetle réalisation a la
insiste sur le dossier loi sur I'eau & déposer au titre

La station de Peyresourde, devenue Peyragudes, versani Peyresourde, est desservie depuis l'origine par la RD 629 depuis l'auioroute AG4, jusqu'a
Arreau, puis par la RD 628, d'Arreau jusqu'au Col de Peyresourde, et enfin par la RD 117 depuis le Col de Peyresourde.

3.2. Laménagement du dewxieme acces routier en 2009
Le maitre d'ouvrage jusiifie |la création d'un deuxiéme accés a divers titres :
» surle plan de la sécurité :

- offrir un accés plus sur a la station par rapport au risque avalanche, la RD 117 y étant irés exposée,
constituer une vaie d'évacuation en cas d'avalanche sur f'unique acces actuel que constitue cette RD 117 (l'urbanisation comptant
actuellement 3500 lits touristiques et ayant connu par le passé un isolement complet durant trois jours conseécutifs),

» surle plan des usages :
- offrir un accés plus rapide et plus confortable depuis la vallée (RD 177 actuelle exposée au risque avalanche mais également au gel et aux
intempéries),
- proposer a terme un acces plus direct depuis Germ, en désenclavant et seécurisant sa population,
- offrir un nouvel acces aux estives,
- faciliter 'acces a la forét d'Aube (200 ha), difficile d'accés el peu exploitée,

= du point de vue de la gestion de dechets : faciliter le ’zranupm de boues vers les parcelles inscrites dans le plan d'épandage de la siation
d'épuration (et améliorer ainsi trés sensiblement te bitan "carbone”).

Dossier de déclaration au fitre de la Loi sur I'=au pour l'aménagement d'un 2°™ accas 2 |a station de Peyragudes, versant de Peyresourde page 3
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Le projet réalisé présente un linéaire de 2 459 m pour une largeur d'emprise moyenne de 7,5 m soit une surface de 18 442 m?.
Au regard de cetle surface, I'Etat dans son avis, suite & la visite du site du 31/12/2009 a formulé [a demande au maitre d'ouvrage d'établir "un dossier
de déclaration au titre de la foi sur l'eau (recuell, traitement ef rejet des eaux de ruisseflement).”

Au titre de la ol montagne, les projets routiers peuvent éire concernés par I'Art. L. 145-6.du code de I'Urbanisme, rappelé ci-aprés.
Art. L. 145-5 ; "La création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage, est inferdite dans la partie des zones de

montagne située au-dessus de lfa limite forestiére, saul exception justifice par le desenclavement d'agglomerations existantes ou de massifs
forestiers ou par des considérations de défense nationale au de ffaison internationale.”

Le présent projet ne semble pas concerné par cet article du code car le projet considéré ne se situe pas au dessus de la limite forestiere comme
I'atteste la présence de la Sapiniére de Balestas qui culmine a 1585 m alors que le projet s'étage de 1 370 a 1560 m.

Il est également a noter que sur le versant ouest du Col de Peyresourde, distant d'environ 2 km, la forét domaniale du Louron culmine a 1 700m.

Par ailleurs, un ohjectifs de sécurisation de I'accés & une agglomération a également motive cette realisation (cf. § 3.2).

4. Obiet de la déclaration et nomenclature concernée

Au regard de l'analyse qui précéde, de la demande de 'Etat, et afin de régulariser la situation des aménagements réalisés en 2009, le maitre
d'ouvrage propose de faire porter le dossier de régularisation de déclaration sur la rubrique n® 2.1.5.0. de la nomenclature . "Rejet d'eaux pluviales
dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentee de la surface correspondant a la
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptes par fe projel, efant :

2° supérieure & 1 ha mais inférieure a 20 ha.”
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3. Incidences du projet

5.1. Incidence sur la ressourcea en eau el les milieux agualigues

Ceite partie du dossier a été traitée dans
'étude "Projet d'aménagement d'un acces
routier & la station de Peyresourde - Elude
hydrauligue - Bureau d'études AURITEC -
Février 2010", annexée au préesent dossier.
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5.2, Incidence MNatura 2000

La station de Peyragudes, versant Peyresourde, et les espaces conceinés par la nouvelle route d'acces ne sont pas inclus dans le site Natura 2000
"Haut-Louron" n®FR7300935.

La limite de ce site Ia plus proche est situde a environ 2 km, vers {'ovesi, sur te versant en rive gauche de la [a Neste du Louron et a 2,5 km, vers [e
sud, au niveau du ruisseau d'Aube (cf. exirait de carie en page suivanle).

Compte tenu du type d'aménagement qui est un accés routier, l'incidence éventuelle n'aurait pu découler que du “refef d'eaux pluviales dans les eaux
douces superficielles ou surle sol" el donc concerner des espéces ou habitals aquatiques, soit le cas échéant, les habitats :

- Foréts alluviales & Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (n® 91EQ}, :

= Rivieres alpines avec végetation ripicole herbacée (n°3220),
ou les espéces :

»  Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus)

= Chabot (Cottus gobio).

Toutefois compte =nu de la situation du site Natura 2000, en amont des confluents des affluents issus des bassins versants ol se situe le projet
{ruisseau de Germ el ruisseau de Bayet {cf. Etude AURITEC § VIIL3), aucune incidence sur le site Natura 2000 n'est 2 mentionner.

ame
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i

Carte localisation du site Natura 2000 du Haui-l.ourcn {source DREAL Midi-Pyrénédes www.midi-pyrenees.ecologie.gouv.fr)
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L'étude hydraulique réalisée au regard du projet, a pris en compte les orientations du SDAGE du bassin Adour-Garonne, et certaines mesures du
Programme De Mesures (PDM), notamment les orientations :

~  B12: Réduire les rejets industriels et domestiques des 20 substances prioritaires de 'annexe 10 de la DCE,

- B13: Réduire les rejets industriels et domestiques des substances periinentes,

- B32: Limiter les transferts des pollutions diffuses partout ol cela est nécessaire,

—  B38: Justifier techniguement et économiquement les projets d’aménagement,

- E32: Adapteries programmes d’aménagement,
ou les mesures suivantes :

— Diff_ 9 03 : Limiter ou supprimer les émissions des substances toxiques : prioritaires (dangereuses ou pas) et pertinentes au titre de la DCE

par les ulilisateurs agricoles et non agricoles Adapter les programmes d’aménagement,
- Ponc 1 04 : Mettre en place des techniques de récupération des eaux usées ou pluviales pour limiter les déversements par temps de pluie.

5.4. Mesures corre

5.4.1. Les mesures préconisées
Les mesures avancées par le Bureau d'études AURITEC sont rappelées dans ce paragraphe.

Les mesures réducirices générales :

réalisation de travaux adéquats d’amenagements des rejets,

repérage des travaux de busage des versants supérieurs de la route, afin de ne pas intercepter les eaux au niveau du projet d'axe routier, et
zinsi le protéger de foris ruissellements,

gestion préventive des besoins en déneigement.

- la
- le

1
o

Prescrintion d’aménagements des rejels.

Les travaux d'aménagement des ouvrages de rejets devront étre réalisés dans le souci de rendre les ouvrages intégrés a I'environnement local.

Four cela, les puviages de rejels de voiries pourront éire :
empierrés - enrochés,
parés de végétation locaie,
pour partie, raccordés en fond de bassin versant, a un cuvrage collecteur végétalisé servant a la fois :
»  de liaison calme des gaux avant rejet au milieu naturel,
d'étage épuratoire, '
- de protection des berges et des habitats des zones recueillant les déversements au niveau du milieu récepteur (ruisseau de Germ et
ruisseau du Bayet et son affluent).

ama
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Dossierde d

) tos d'eau empierrée pourront élre amé
s et/ou aménageés destinés aux promena

=

nie proposalt :

éma de principe rappelé en page suiva
al plate-forme pour collecter 1es eaux diinfr:

un chenal de collecte en aval de la

n lm chenal de collecte des saux des bassins supérieurs,

DOE’HS o traversée de la chaussée

sclaration au titre de Ia Lol sur l'eau pour I'aménagement d'un 2™

Comrunzuté de Communes de la Vallée du Louren -Bureau d'études AMIDEV

PN r
[ser 1285

eaux, de ralentir les vitesses de parcours et de

) astruciures,
5 chenaux d'écoulement épuration vers e milieu récepleur

acces & la station de Peyragudes, versant de Peyresourde
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lLes mesures reducirices particulidres :
a)le den\—,igemont_
A des fins de préservation du milieu et de mailrise des paramaires technico-économiques rattachés aux actions de déneigement, la CCVL
s'assurera que Pentretien hivernal des routes, désormais charge c¢u département, respecte autant que possible la régle du traitement préventif :
- le hon moment,
- le bon produit de salags,
- le bon dosage,
- le bon endroil.

-
oo
walko.

- de mafltriser la séecurité routiére dans la plus grande efficacite,
- de réduire autant que possible 1a consommation de produits de salage,
- de réduire la diffusion au milieu naturel de quantité de sel et d'eau saumure inutile.

Q
RN
D
[

£

Danrsz tous les cas, i convient de
ne saler quaprés la pointe du soir (obtention d'un dosage homogéne et sel restant suffisamment longtemps sur la chaussée pour
former une sclution saline),

- limiter autant que possible ie dosage & 10g/m* pour !
- f{raiter une largeur de voie diminuée d’un métre parc

e sel solide,
oté de chaussée.
b Les pollutions liges a ia circulation rouiiere
Des mesures de maltrise des risques ont également é1é abordées et se justifient par ia sensibilité du milieu et les usages.
Il est proposé de promouvoir une solution d'aménagement oostmn‘m :
- au traitement de la pollution chronique et aigué
al traitement de la poliution accidenielle.

Niveau de rejet recherché
Le niveau de gualité des rejets doit répondre aux objectifs régle
milizu supericiel — Niveau 1A — 1B.

ieires de préservation des milieux, il est par conséquent calé sur la qualité du

Prescriptions techniques de Drétrg_.-_i"iemr* #11
Dissocier les collecteurs supérieurs des collecteurs inférieurs, pour .
Ne pas intercepter les eaux des bassins dormnanm
- Canaliser les eaux de projets vers des exécuioires ciblés et localisés et aménager un ouvrage bélon équipé d'un dégrilleur et d'un
cormpartiment de stockage des boues et de rétention des hydrocarbures insolubles.
|’obiectif est de proposer une solution simple de mise en cauvre et facile d'entretien.

il

Un dispositif manuel d'isolement du compartiment de 'ouvrage permetira isolement et le confinement d’une éeventuelle pollution & bloquer avant

son refetl au milieu naturel.

Cossier de déclaration au titre de la Lol sur l'eau pour [';1mr3r1agement d'un 2°™ accés a la station de Peyragudes, versant de Peyresourde page 11
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5.4.2. Les mesures mises en ceuvre au regard de la probiématioue de 'eau
Compte tenu de la spécificité de la roule soumise a enneigement durant 'hiver et au gel, le maitre d'ouvrage a fait le choix de ne pas multiplier
les reseaux de collecte et seul un réseau unitaire en amont de [a plate-forme a été mis en place. il récolte donc les eaux de ruissellement du
versant amont et les eaux de la plaie-forme. Par contre, 21 points de traversée de la chausseée et de rejet ont éié mis en ceuvre, soit un pour 117
mi de route ou 880 m” de plate-forme. Une partie des points de rejet dispose de petits bassins de décantation, pour une meilieure diifusion de [a
charge poliuante pour faciliter ['autoépuration {cf. "Carte des aménagements réalisés” en page suivante).

Le satage de la chaussée est effectué selon e protocole du service routier du département des Hautes-Pyrénées.
I'n'y a pas d'intervention préventive et le salage intervient selon les besoins du moment en général le matin :
en cas dge verglas, du sel solide est ufmqe & undosage de 5a7 g/m’,
&s une chute de neige importante, de la saumure est répandue avec un dosage de 15 a 20 gfm?.

5.4.3. Autres mesurss mises en cauvre
En accompagnement du dossier de déclaration, I'Etat a souhaité un élargissement de la présentation du projet et de ses justifications, au regard
notamment de sa gestion future, de ses potentialités et de la cohérence avec les differents usages des sols.
L'atiention devait notamment étre portée sur [es élements suivants :
- satisfaction équilibrée des différents usages,
- mise en perspective et cohérence avec les autres projets du site
- plan de remise en état du site.

Par rapport a la demande de prise en compte des différents usagaes du site, le maitre d'ouvrage, a justifié le deuxiéme acces sur |la base des
gléments suivants (cf. §. 3.2} :

- proposer a terme un acces plus direct depuis Germ,

- offrir un nouvel acceés aux esiives,

- facititer I'accés & la forét d'Aube (200 ha), difficile d'accés et peu exploitée,

- faciliter le transport de boues vers les parcelies inscrites dans le plan d'épandage de la station d'épuration.

Dans la réalisation du projet, ces considérations ont été prises en compte de la fagon suivante :

i@ rac (,oraen"ont avec la piste carrossable de Germ est assuré au niveau de I'épingle, une évolution de la viabilité de cette voie pourra
permettre a terme un accés plus facile depuis le village (cf. photographie n°1},

- deux accés ont été maintenu vers le Pla Loudic (c¢f. photographies n°2 et 3),
le raccordement avec la piste de Germ peut faciliter & terme un accés pour I'évacuation des produits d'exploitation forestiere de la forét
d'Aube, sous réserve d'une amélioration de la viabilité des pistes par le plateau de Germ, ce qui permettrait d'éviter la traversée du village
(point de blocage actuel pour des véhicules a fort gabarit (grumiers),

- jes acces prévus vers Pla Loudic vont permettre le transport des boues en provenance de la station d'épuration valléenne, en facilitant
'approche des véhicules a fort gabari,

- e maintien de I'accés aux paturages a été maintenu, notamment par la mise en place d'un passage souterrain pour les brebis pour l'acces
& Pla Loudic (cf. photographie n®4).
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Photegraphie n® 1 : Vue de la partie supéricure du tracé
ei du raccordement a la piste de Germ

L i e

Photographie n° 3 : Raccordement supérieur vers Pla Loudic Photographie n° 4 : Passage souterrain pour les brebis
page 14 Dossier de déclaration au fitre de la Loi sur 'eau pour laménagement d'un 2°™ acoés & la station de Peyragudes, versant de Peyresourde

Communaula de Communes de la Vallée du Lourcn -Bureau d'études AMIDEY - Décembre 2010




I -

En ce qui concerne la remise en éfat du site, it convient de noter que de nombreuses mesures de réhabilitation paysageéres ont éié

concomitanies & ta réalisation du projet, et notamment :

* le raccordement au modelé nu’fuml des terrains traversés a été globalement assuré, tout particuligrement au niveau du traitement des
alus a 'amont comme & l'aval (cf. photographie n®5),
actions de revégétalisation des talus ont éié réalisées et de fagon générale avec un résultat satisfaisant (cf. photographie n°6),

e traitement des bas cotés 4 l'avals a &té sofgnée (cf. photographie n°5},;
"insertion des ouvrageas hydrauliques a été amorcé (cf. photographies n®7 et 8).

stabilisation des terrains, [a revégétalisation des accotements a I'aval et

Da facon générale pour les deux derniers points, dans l'sitenfe de la s
autour des ouvrages de rejet dans le milieu récepteur n'a pas été achevée

Photographie n® 5 : Vue du bor- rwcco*dnmont des {alus Photographie n® 6 : Vue de la bonne revégétalisation des talus amonts

Dossiar de declaration au titre de la Loi sur I'e=au pour 'aménagement d'un 2°™ acees 3 la station de Peyragudes, versant de Peyresourde page 15
Cemmunauté de Communes de la Vallée du Louron -Bureau d¢'études AMIDEY - Décembre 2010




BN R
Photogra

5.4.4. Mesures de finition & metire en cauvre
En plus des mesures déja mise en ceuvre quelques interventions de réhabilitation apres chantier restent a conduire, parmi lesquelles :
- la finition des abords des ouvrages de rejet dans le milieu récepleur, avec notamment le fraitement des téies de buses, le raccordement au
modela,
- le traitement du raccordement du talus amont au niveau du premier virage aprés le carrefour avec la RD 628 et sa revégétalisation (cf.
photographia n®9),
- d'une fagon générale, la revégétalisation des accotements et le raccordement au modelé du terrain naturel de certains talus a l'aval de [a route
(cf. photographie n®10},
- un travail de finition du modelage du terrain au niveau de I'épingle au carrefour avec la piste de Germ (cf. photographie n°11).
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Photographie n® 9 : Sortle de buse a intégrer Photographie n° 10 : Revégétalisation et meill

talus a l'aval a achever

b MR R Ll 2 e
Photographie n® 11 : Achévement des raccordements de terrain a effectuer

{éningle du carrefour avec la piste de Germ)
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8, Les movans de survelliance ou d’évaluation

Les éléments a sulvre dans ce domaine sont essentiellement :

- les bassins de décantation mis en place
- la bonne avolution de la revégétalisation.

Le suivi das bassins de décantation et des cuvrages de rejet dans le milieu sera effectué par fa C.C de la Vallée du Louron (et a terme par les

services routiers du conseil Général 65 7).
Celui de la revagétalisation sera également mené par ja C.C de la Vallée du Louron avec une capacité d'intervention locale pour les reprises

aventuelles & fravers 1a SEM d'Aménagement de Peyragudes qui assure ce type de prestation.
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Divers éléﬂwmh“ carfographiques, plans et cartes figurent en annexe de 'éluce deraL:imLm Atablie par AURITEC, et notamment :
- Texirait de la cartographie informative des zones inondables de i
- lPextrait de carte géologique du BRGM,
- les '"tra 3 de fiches ZNIEFF du secteur avec leur localisations cart .
- les exiraits cartographiques pouria Eocalingon des sifes classés ;\'oc 25,

L'i‘

Sent annexés en plus en pages suivantes .
- l'epure d1 mplantation du tracé sur fond topographigque,
I'muolantation du tracé sur les fonds cadastraux.
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